Insert tool and
loosen screw.

Remove knob
from reel housing.

Il HOW TO REPLACE MID + HIGH POWER REELS

Loosen the (2 or 3) set screws
in the housing cover.

COMMENT REMPLACER LES ENROULEURS DE TYPE MID + HIGH

Introduisez I'outil a lacer
et desserrez la vis.

Retirez le bouton du
boitier de I'enrouleur.

Desserrez les deux (2) vis
a l'intérieur de la protection
du boitier.

Retirez la protection.

Retirez I'enrouleur du boitier
et le lacet usagé de la bobine.

COMMENT REMPLACER LES LACETS BOA:

@ Introduisez le bout d’un nouveau lacet
dans le trou se trouvant en haut a
lintérieur de la bobine.

@ Tirez le bout du lacet, a travers le trou,
sur une longueur d’environ 10 a 15 cm.

© Faites une boucle autour de la bobine et
faites passer le bout du lacet par le trou
situé dans la partie supérieure a
I'extérieur de la bobine.

© Faites passer le lacet a travers le trou de
sortie de la partie extérieure de la bobine
sur une longueur d’environ 5 mm.

VUE ARRIERE

@ Serrez bien le lacet. Remarquez la
maniére dont la boucle du lacet se
resserre autour de I’axe de la bobine
tandis qu’elle « emprisonne » le bout
pincé du lacet au moment ou celui-ci se
loge dans la rainure de sortie, ce qui a
pour effet de fixer le lacet a la bobine
en toute sécurité.

A présent, renouvelez cette opération
avec l'autre bout du lacet et les trous de
la partie inférieure de la bobine.

VUE ARRIERE

Resserrez les Remettez le

@ Replacez la bobine dans son boitier. Replacez le
couvercle sur
© Tirez sur les lacets afin de remettre la le boitier.
bobine a sa place dans le boitier.

Lift spool from housing. Next,
remove old lace from spool
by pushing it through the spool
(reverse step 6).

Remove cover. bouton et serrez

avec l'outil a lacer.

deux (2) vis avec
Ioutil a lacer.

SUSTITUCION DE LOS CARRETES MODELO MID + HIGH

Introduzca la herramienta COMO SUSTITUIR LOS CORDONES BOA:

HOW TO REPLACE BOA LACES:

Insert new lace end

@ Pull the lace end through
into the white hole.

until it extends approximately
10 to 15cm.

O Loop the lace around the spool
and insert lace end into the upper
outside lace entry hole.

Feed lace cord through the outer
exit hole until the lace end extends
approximately 5mm.

VIEW SHOWN FROM BACK spool shaft, it

with the other

FROM BACK

e Pull lace tight. Note
how as the lace loop
tightens around the

“traps”

the crimped end as it

seats into the exit slot,
securely attaching the
lace to the spool.

Now, repeat this sequence

lace end in

the other set of holes.
VIEW SHOWN

Replace spool
in housing.

Pull on laces to seat
spool in housing.

Replace cover

Tighten the (2 or 3) set
on housing.

screws with the tool.

Replace the knob and
tighten with the tool.

COILER ONLY

TO ENGAGE COILER SPRING, WIND REEL VERY
TIGHT. DISENGAGE KNOB + TEST FOR FUNCTION.
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Colorado, in the heart

Boa’s only business, and our sole focus, is the continual

We use our products daily.

y afloje el tornillo.

Extraiga el mando del
alojamiento del carrete.

Afloje los (2) tornillos de ajuste
de la cubierta del alojamiento.

Retire la cubierta.

Retire el carrete del alojamiento
y extraiga el cordon viejo
del carrete.

@ Inserte el extremo del cordén nuevo
dentro del orificio interior superior.

© Tire del extremo del corddn hasta que se
extienda aproximadamente entre 10y 15 cm.

© Pase el cordon alrededor del carrete e
inserte el extremo dentro del orificio
exterior superior.

© Introduzca el corddn a través del orificio
de salida exterior hasta que se extienda
unos 5 mm.

@ Tire del cordén para apretar. Observe
como, a medida que el lazo de cordén
se aprieta alrededor del eje del carrete,
“atrapa” el extremo enganchando cuando
se asienta en la ranura de salida, sujetando
de forma segura el cordén al carrete.

Ahora, repita esta secuencia con el otro
extremo del cordén en el conjunto de
orificios inferiores.

VISTA MOSTRADA
DESDE ATRAS

VISTA MOSTRADA DESDE ATRAS

@ Coloque de nuevo el carrete
en el alojamiento.

Coloque de nuevo
la cubierta en
el alojamiento.

@ Tire de los cordones para asentar

el carrete en su alojamiento.

Apriete los (2)
tornillos de ajuste
con la herramienta.

Coloque de nuevo el
mando y apriete con
la herramienta.

ANWEISUNGEN ZUM AUSWECHSELN DER ROLLEN (MID + HIGH-MODELL)
ANWEISUNGEN ZUM AUSWECHSELN DER BOA-SCHNURBANDER:

Tool hineinstecken und
die Schraube I6sen.

Den Knopf vom
Rollengehause entfernen.

Die zwei (2) Stellschrauben in
der Gehauseabdeckung losen.

Die Abdeckung abnehmen.

@ Das Ende des neuen Schniirbandes
in das obere innere Loch stecken.

@ Dann das Ende des Schniirbandes
durchziehen, bis ca.10 bis 15 cm
herausstehen.

@ Das Schniirband um die Spule legen
und das Ende in das obere aduBere
Aufnahmeloch einfiihren.

@ Das Schniirband durch das duBere

Zunéchst die Spule aus dem Gehéuse Austrittloch ziehen, bis die Enden des

und dann das alte Schniirband
von der Spule nehmen.

Schnirbandes ca. 5 mm uberstehen.

RUCKANSICHT

@ Das Schniirband festziehen. Wahrend
sich die Schniirbandschlinge um die
Spulenwelle festzieht, wird das
gequetschte Ende im Austrittschlitz
»eingeklemmt“, wodurch das Schniirband
sicher an der Spule befestigt wird.

Nun den Vorgang mit dem anderen
Schniirbandende in den unteren
Léchern wiederholen.

RUCKANSICHT

@ Die Spule wieder in das
Gehause setzen.

© Dazu an den Schniirbéandern
ziehen, bis die Spule festim
Gehause sitzt.

Die Gehauseabdeckung
wieder anbringen.

Die zwei (2) Stellschrauben
unter Verwendung des
Tools festziehen.

Den Knopf wieder
aufsetzen und mit
dem Tool festziehen.
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